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2.3.4  Gruppi di Continuità per ascensori (Linea ascensori) 
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(modello da quadro) 
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�� Ascensore a fune�
�� Ascensore olio-dinamico�
�� Montacarichi�
�� Montavivande 
�� Porte automatiche 
�� Montascale 
 

(modello da quadro) 

    (modello tower) 

Il Gruppo di Continuità UPS per ascensori  appartiene alla 
famiglia dei Gruppi Soccorritori, in quanto per ragioni di 
sicurezza, si attiva esclusivamente solo dopo qualche secondo 
dalla mancanza dell’alimentazione di rete. 
 
Nel caso di mancanza rete le batterie forniscono l’energia per il 
funzionamento del Gruppo di Continuità, il quale ha il compito di 
alimentare l’utenza durante tutto il periodo di back-up e/o fino al 
livello di fine scarica della batteria. 
 

Bocchi del sistema 
 
Il RADDRIZZATORE trasforma la tensione di ingresso (rete trifase) in una continua, e il ripple residuo viene 
ridotto da apposito filtro LC.   
 
L’ ALIMENTATORE DC/DC ha la funzione di alimentare tutti i circuiti elettronici dell’apparecchiatura stessa. 
Questo tipo di alimentatore è isolato galvanicamente sia verso rete, sia verso con il circuito dell’UPS stesso. 

 
Il CARICA BATTERIA ha la funzione di gestire la ricarica a fondo della batteria durante il funzionamento in 
presenza rete, in particolare modo a seguito di una precedente scarica dovuta ad un intervento 
dell’apparecchiatura per una mancanza della rete elettrica. 

�
L’ ELETTRONICA DI CONTROLLO oltre che a gestire e controllare tutte le parti di potenza, ha il compito di 
remotizzare verso le periferiche, eventuali segnali prodotti dal sistema e di interfacciare con i vari comandi inviati 
dall’operatore, inoltre l’elettronica di controllo gestisce l’energia che proveniente dalla batteria alimenta il  
convertitore DC/AC. 
 
IL CONVERTITORE DC/AC provvede ad innalzare la tensione continua proveniente dalla batteria in una tensione 
minima ed accettabile dall’Inverter. 

�
IL RADDRIZZATORE DC/AC costituito da un ponte di diodi veloci, permette di raddrizzare la tensione elevata 
precedentemente prodotta dal convertitore DC/AC adatta ad alimentare l’Inverter. 

�
L’ INVERTER ha la funzione di ricostruire la tensione precedentemente elevata ed innalzata, rifacendosi su di 
modello a gradini di impulsi, con il concetto PWM. La tensione generata sarà di due tipi, una trifase ed una 
monofase con una frequenza di 50Hz. (su richiesta è disponibile anche la versione a 60Hz).  
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La scheda tecnica qui di seguito, rappresenta i principali dati tecnici per gli UPS per ascensori della linea da quadro. 
Potenza erogata  (W)  (modello da quadro) 400 W 

Tensione ingresso (Vac.) 3 x 400Vac -25% +15% 

Frequenza di rete (Hz.) 50 - 60 

Capacità del carico del commutatore (Relais lato rete (L1)) 8 A (per ogni fase) 

Frequenza di uscita a richiesta (Hz.) 50 - 60 

Tensione uscita disponibile (Vac.) (3  x 400 Vac.)  (1  x 230 Vac.) 

Corrente max. erogata  da inverter (A) 0,8 A 0,5 A 

Corrente sui contatti ausiliari (na-c-nc) (A)      1 A 

Contatti segnale liberi da potenziale (configurabili a richiesta) 
Carico su rete, Carico da inverter, Batteria scarica, 

ingesso POWER OFF, Ingresso a digitazione 

Tensione disponibile per alimentazione ausiliari (Vdc) 12 Vdc 

Corrente disponibile per alimentazione ausiliari (mA) 50 mA 

Tempo di commutazione da rete a batteria e viceversa (sec.) 5 sec. 

Rendimento a pieno carico in stand-bay (%) > 99% 

Rendimento a pieno carico inverter in emergenza (%) > 89% 

Rumorosità (dBA) 45 

Protezione del gruppo di emergenza elettronica e / a fusibile 

Protezione delle batterie a fusibile 

Selettore (ON – OFF) del gruppo di emergenza SI 

Indicazione tensione di rete  a display 

Indicazione tensione di batteria a display 

Indicazione della temperatura interno al quadro a display 

Indicazione carico alimentato da rete e/o da UPS a display 

Dimensioni mm. UPS (L x A x P) 140 x 180 x 265 

Peso solo UPS (kg.) 3 kg. 

Numero massimo delle batterie 2  x (7Ah -12Vdc) 

Ventilazione  Forzata  

Temperatura di esercizio ammessa  0°C – 40°C 
Norme osservate EN 50091,   

EN 61000- 6-2 EN 61000-6-4 
(I valori dei dati tecnici potrebbero subire degli aggiornamenti senza preavviso)    
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La scheda tecnica qui di seguito, rappresenta i principali dati tecnici per gli UPS per ascensori della linea tower. 
Potenza erogata  (W)  (modello tower) 16’800 W 

Tensione ingresso (Vac.) 3 x 400Vac -25% +15% 

Frequenza di rete (Hz.) 50 - 60 

Capacità del carico del commutatore (Relais lato rete (L1)) 40 A (per ogni fase) 

Frequenza di uscita a richiesta (Hz.) 50 - 60 

Tensione uscita disponibile (Vac.) 
(3  x 400 Vac.)  

a stella 
(3  x 230 Vac. + N ) 

 a triangolo 

Corrente max. erogata  da inverter (A) 33 A 

Corrente sui contatti ausiliari (na-c-nc) (A) OPTOCUPLER + RS232 

Contatti segnale liberi da potenziale  Sistema ON – Sistema FAILURE 

Tensione disponibile per alimentazione ausiliari (Vdc) 12 Vdc 

Corrente disponibile per alimentazione ausiliari (mA) 50 mA 

Tempo di commutazione da rete a batteria e viceversa (sec.) Impostabile a richiesta (standard 0,1 sec.) 

Rendimento a pieno carico in stand-bay (%) > 99% 

Rendimento a pieno carico inverter in emergenza (%) > 93% 

Rumorosità (dBA) 47 

Protezione del gruppo di emergenza elettronica e/a magnetotermici 

Protezione delle batterie Fusibile e/a sezionatore 

Contatto  per POWER OFF SI (input) 

Selettore (ON – OFF) del gruppo di emergenza SI (comando a remoto) 

Indicazione tensione di rete  a display 

Indicazione della tensione ai capi di allacciamento dell’utenza a display 

Indicazione della tensione ai capi di allacciamento della batteria a display 

Indicazione della corrente assorbita dal carico a display 

Indicazione dell’autonomia residua della batteria (%) a display 

Indicazione a LEDs degli stati del sistema Rete, Inverte, Carica batteria, Batterie 

Dimensioni mm. UPS (L x A x P) 400 x 810 x 950 

Peso solo UPS (kg.) 160kg. 

Numero massimo delle batterie 32  x (38Ah -12Vdc) 

Ventilazione  Forzata  

Temperatura di esercizio ammessa  0°C – 40°C 
Norme osservate EN 50091,   

EN 61000- 6-2 EN 61000-6-4 
(I valori dei dati tecnici potrebbero subire degli aggiornamenti senza preavviso)                     

 
 

 


